Новая технология приготовления мазка
Оптимизация продуктивности исследований Полная автоматизация
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Поможет вашей цитологической лаборатории в выполнении традиционных или автоматизированных процедур анализа.
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Новая запатентованная техника процессов фильтрации, обогащения и осаждения клеток для жидкостной цитологии.
Обеспечивает воспроизводимые слайды и более достоверные результаты:

• Первый контейнер, позволяющий легко освободить щетку от кисти и хранить ее внутри контейнера. 

• 100% пригодность собираемого материала для лабораторной диагностики.
• Гораздо большее содержание диагностически значимых клеток при сохранении естественного фона за счет процессов избирательной фильтрации, обогащения и осаждения. 
• Отсутствие примеси крови и слизи.
• Улучшенное качество мазка сокращает количество повторных тестирований и не интерпретируемых слайдов.  
Все процессы детекции в одном флаконе

• Обогащенный осадок клеток позволяет получить минимум 5 равноценных слайдов. 
• Образец пациента может быть использован для диагностики HPV и дополнительных иммуноцитохимических тестов.
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Кисть со съемной головкой:
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Кисть с несъемной головкой:
Эндоцервикальная щетка
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Особенности используемой технологии NOVAPREP:
1. Крышка контейнера имеет резиновую мембрану, поэтому позволяет манипулировать контейнером при приготовлении мазка в закрытом состоянии.
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2. Контейнер внутри имеет ребра жесткости, позволяющие отделить головку комбинированной щетки от древка и оставить ее внутри контейнера.

[image: image19.emf]
3. В контейнере имеется фильтр с ячейками размером 300 микрон, который обеспечивает отделение диагностически значимых клеток от слизи, клеток крови и воспалительных клеток.
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4. Осадок, обогащенный диагностически значимыми клетками образуется в результате седиментации в стабилизирующем растворе, поэтому клетки сохраняют свою естественную морфологию и размер в отличии от других применямых технологий получения мазка, включающих обязательное центрифугирование клеточного материала (CYTO Screen, ThinPrep и др.).
5. Контейнер NOVAPREP предназначен для получения анализируемого клеточного материала и приготовления его мазка с помощью автоматических процессоров NPS25 и NPS50.
NOVAPREP технология производит четкие и высоко воспроизводимые слайды образцов:
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Процессоры (NPS 25, NPS 50)
• Используют запатентованные расходные материалы: контейнер для тестирования и систему осаждения для автоматизации и стандартизации слайдов для жидкостной цитологии. 
• Предназначены для получения мазков как для гинекологической, так и негинекологической жидкостной цитологии.
Простой одноэтапный процесс
Загрузка штативов и запуск:

1 штатив для NPS 25 и от 1 до 3 в случае NPS 50
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Инновации системы
Повышенная безопасность оператора:

• Контейнер закрыт в течение всех этапов подготовки мазка.

• Автоматический отбор жидких отходов в канистры для слива.

• Небольшой объем твердых отходов также легко собирается в канистрах для слива.
Полный учет образца пациента
• Позитивная идентификация образца со считывателем штрихкодов от контейнера до слайда.
Стандартизация с полностью автоматизированным процессом подготовки мазка

• Оптимизированный размер нанесенного материала на слайд: круг диаметром 19 мм (285 мм2 )

• Четкая морфология клеток
• Более четкая и быстрая визуализация диагностически значимых клеток.
• Предотвращение повторных визитов пациентов для сбора материала, экономия средств пациента, замена затратных по времени традиционных или полу-автоматизированных тестов на мазок.
Трудосберегающая технология
• Мощная технология NOVAPREP® обеспечивает одновременное приготовление нескольких слайдов за один рабочий цикл.

• Максимизирует продуктивность лаборатории и минимизирует затраты труда.  

• Уменьшено количество этапов, требуемых для подготовки мазка другими полуавтоматическими методами.
Технология
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Размер мазка 19 мм
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